
Lisätarvikkeet

PUMPPU, ADPRO PLUS 
TUOTENRO: 970022

Itseimevä kalvopumppu, minkä ansiosta sitä ei tarvitse täyttää nesteellä 
ennen käyttöä. Pumppu on muotoiltu siten, että se on helppo siirtää  
IBC-säiliöstä toiselle. Tässä mallissa on lisäksi suojakaari, pumpun  
kiinnityksen turvajärjestelmä ja 3D-suodatin, joka suodattaa mahdolliset  
epäpuhtaudet. Pistoolikahvassa on automaattinen sulkutoiminto, joka  
pysäyttää virtauksen, kun säiliö on täynnä. Lisäksi kahvassa on kalibroitava 
virtausmittari. Pistoolikahva on suunniteltu siten, että nokka katkeaa, kun  
letkussa on voimakasta painetta. Tämän rakenteen ansiosta nokkaa voi 
vaihtaa ilman, että koko kahvaa tarvitsee poistaa käytöstä. Kaikki pumpun 
sisällä ja ympärillä olevat osat on suunniteltu AdBlue®-yhteensopiviksi.

Tekniset tiedot, 970022

Pumppu: 	 35 l/min

Voltit: 	 230 V

Mittari: 	 Kyllä

Kahva: 	� Automaattinen pistoolikahva, jossa on sisäänrakennettu 

virtausmittari, rakorauta ja ruostumaton teräsnokka

Letku: 	 6 metrin etyleenipropyleeniletku ja pistoolisuuttimen pidike

Virtakytkin: 	 Kyllä

Paino: 	 16 kg

Muuta:	 AdBlue® 3D ‑suodatin

Lisätarvikkeet/varaosat malliin 970022

980033, pistoolikahva ja virtausmittari 980011, IBC-liitäntä, standardi 980013, letku, metritavara 980012, IBC-liitäntäsarja, 
standardi 

980035, 3D-suodatin 980038, nokka ruostumatonta terästä
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